
Мобильное 
электронасосное
топливораздаточное 
оборудование
С 1993 ГОДА

www.benza.ru

Benza® по всей России и в странах СНГ

В настоящее время успешно работают свыше 100 
представительств по всей России, в республике Беларусь, 
Казахстане, и в каждом из них Вам ответят на любые 
вопросы.

Мы стараемся быть рядом с Вами, ведь забота о качестве
 и комфорте – наш стандарт!

Приобрести продукцию Benza®

Вы можете по адресу:

Приглашаем региональных представителей.
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Республиках Беларусь 
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Объединение «Пензаспецавтомаш» - 
производственное предприятие, 
выпускающее широкий спектр 
оборудования для топливозаправочного 
комплекса марки Benza®. Завод и головной 
офис расположены в г. Пенза, ул. Егорова, 
д. 3.

Предприятие основано в 1997 году, за 
годы плодотворной работы предприятие 
выросло в Завод с собственными 
площадями, мощными производственными 
линиями и большим штатом специалистов. 
Располагая крупной производственной 
базой и мощным конструкторским 
потенциалом, создается оборудование 
любой конфигурации в зависимости от 

условий эксплуатации и индивидуальных 
потребностей. 

И сейчас мы не стоим на месте, в 2014 
году начат серийный выпуск оборудования 
для автоматизации топливозаправочных 
станций и прицепов-топливозаправщиков. 
Разработано программное обеспечение и 
системы управления автоматическим 
заправочным пунктом, что сделало 
оборудование по истине уникальным. 

За годы работы были налажены крепкие 
партнерские отношения  многими крупными 
предприятиями. Создано более 120 
дилерских и сервисных центров на 
территории России, Республик Казахстан и 
Белорусь.   

Мобильное электронасосное топливораздаточное оборудование Benza®
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Объединение «Пензаспецавтомаш» - 
производственное предприятие, 
выпускающее широкий спектр 
оборудования для топливозаправочного 
комплекса марки Benza®. Завод и головной 
офис расположены в г. Пенза, ул. Егорова, 
д. 3.

Предприятие основано в 1997 году, за 
годы плодотворной работы предприятие 
выросло в Завод с собственными 
площадями, мощными производственными 
линиями и большим штатом специалистов. 
Располагая крупной производственной 
базой и мощным конструкторским 
потенциалом, создается оборудование 
любой конфигурации в зависимости от 

условий эксплуатации и индивидуальных 
потребностей. 

И сейчас мы не стоим на месте, в 2014 
году начат серийный выпуск оборудования 
для автоматизации топливозаправочных 
станций и прицепов-топливозаправщиков. 
Разработано программное обеспечение и 
системы управления автоматическим 
заправочным пунктом, что сделало 
оборудование по истине уникальным. 

За годы работы были налажены крепкие 
партнерские отношения  многими крупными 
предприятиями. Создано более 120 
дилерских и сервисных центров на 
территории России, Республик Казахстан и 
Белорусь.   

Среди производимого оборудования: 
мобильные мини АЗС, контейнерные АЗС, 
прицепы-топливозаправщики, комплекты 
традиционных АЗС, резервуары для 
нефтепродуктов, автоматизация 
контейнерных и ведомственных АЗС, 
электронасосы перекачки топлива, 
топливораздаточные колонки и широкий 
спектр комплектующих. Заправочные 
комплексы, полностью укомплектованные 
топливораздаточным оборудованием, 
предназначены для хранения, раздачи и 
учета светлых нефтепродуктов. 
Оборудование приспособлено для 
транспортировки грузовым транспортом к 
месту эксплуатации. Бригады специалистов 

выезжают на пуско-наладочные работы, 
гарантийное и пост-гарантийное 
обслуживание. 

Все изделия Benzaизготавливаются на 
современном оборудовании с применением 
передовых технологий. Соответствуют всем 
нормам и требованиям пожарной 
безопасности. Высокое качество и 
длительный срок службы оборудования 
достигаются строгим контролем качества на 
каждом этапе производства. 

Ежегодно ЗАО «Пензаспецавтомаш» 
подтверждает качество производимого 
оборудования Benza участием в 
престижных конкурсах и экспонированием 
на выставках. Нам есть что показать! 

Продукция Benza® сертифицирована, на каждое 
изделие предоставляется сертификат соответствия 
и взрывозащиты (на оборудование для перекачки 
бензина). 

Оборудование Benza широко распростренно в России и за её пределами, оно 
используется во всех областях, где необходимо применение обычной или 
специализированной техники:
•  Сельскохозяйственные работы;
•  Лесозаготовка;
•  Строительство объектов;
•  Разработка карьеров;
•  Строительство и обслуживание дорожных объектов;
•  Обслуживание транспорта на предприятиях;
•  Коммерческое обслуживание автотранспорта.

Температурный 
режим 
эксплуатации 
оборудования

от
до

– 50°С 
+ 70°С
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Мобильные и Контейнерные АЗС 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Контейнерная АЗС "Бизнес-моноблок" является автономным 
резервуаром для хранения и раздачи нефтепродуктов, 
исполнение резервуара двухстенное или одностенное. Может 
использоваться для внутрихозяйственного и коммерческого 
учёта на территории предприятия, населенного и не 
населённого пункта. ТРК и автоматизация по желанию 
заказчика.  

 
Варианты исполнения контейнерной АЗС "Бизнес-моноблок"  

 
 с двухсторонним технологическим отсеком; 
 с закрытым технологическим отсеком; 
 на полозьях; 
 с открытой площадкой. 

Дополнительно устанавливается перекачивающая насосная 
установка.  
Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме и автоматического 
уровнемера ПМП-201. 

 
В комплект мобильной АЗС "Бизнес-моноблок" входит 
следующее оборудование: 
 

 резервуар двустенный; 
 горловина с крышкой; 
 технологическая крышка; 
 лонжероны (опора); 
 строповые петли; 
 расширительный бачок; 
 площадка обслуживания с лестницей и 

съемными перилами; 
 ТРК; 
 узел налива; 
 ограничитель налива (датчик уровня ПМП-

185); 
 клапан дыхательный; 
 приемный клапан; 
 молниеотвод; 
 градуировочная таблица; 
 контур заземления.  

 

 
 
 

Исполнение  
резервуара Объем м3 Количество камер 
1,2-х стенное  3 1 
1,2-х стенное 5 1-2 
1,2-х стенное 10 1-2 
1,2-х стенное 15 1-2-3 
1,2-х стенное 20 1-2-3-4 
1,2-х стенное 25 1-2-3-4 
1,2-х стенное 30 1-2-3-4 
1,2-х стенное 40 1-2-3-4 
1,2-х стенное 50 2-3-4 
1,2-х стенное 60 2-3-4 

Мобильная АЗС «Бизнес-Моноблок»
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Контейнерная АЗС Север (КАЗС) обшита каркасом с 
металлическим листом толщиной 3 мм. Возможна установка 
утепления или подогрева топлива в резервуаре.
Варианты исполнения контейнерной АЗС "Север"

 с закрытым технологическим отсеком;
 с комбинированным технологическим 

отсеком;
 с открытой площадкой;
 с закрытым технологическим отсеком с 

жалюзи.
Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме и автоматического 
уровнемера ПМП-201.

В комплект мобильной АЗС “Север” входит следующее 
оборудование

 резервуар двустенный обшитый 
металлическим листом 3 мм. Материал -
сталь Сталь 3. Толщина стенки 4 мм.;

 линии налива, выдачи (ТРК), деаэрации, 
обесшламливания, уровнемера, метроштока;

 горловина с крышкой;
 лонжероны (опоры);
 строповые петли;
 расширительный бачок;
 площадка обслуживания с съемные перила;
 ТРК;
 лестница;
 технологический отсек ТРК, агрегата;
 узел налива;
 уровнемер ПМП-185 (ограничитель налива);
 клапан дыхательный;
 приемный клапан;
 сигнализация световая и звуковая с блоком 

питания;
 градуировочная таблица;
 молниеотвод;
 контур заземления.

Исполнение  
резервуара Объем м3 Количество камер 
Двустенный
резервуар 10 1-2

Двустенный
резервуар 20 1-2-3-4

Двустенный
резервуар 30 1-2-3-4

Двустенный
резервуар 40 1-2-3-4

Мобильная АЗС «Север»
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Мобильные и Контейнерные АЗС 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Контейнерная АЗС (КАЗС) модели Контейнер 20/40 изготовлена 
в стандартном морском или железнодорожном контейнере на 20 
или 40 футов. Для северных районов существует модель КАЗС 
на полозьях с тяговым устройством, что очень удобно при 
передвижении по снегу. 
 
Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме и автоматического 
уровнемера ПМП-201. 
В комплект КАЗС "Контейнер 20/40" входит следующее 
оборудование; 

 Резервуар двухстенный размещенный в 
20/40 футовом контейнере. Материал - сталь 
Ст3. Толщина стенки 4мм.; 

 Линии налива, выдачи (ТРК), деаэрации, 
обесшламливания, уровнемера; метроштока; 

 Горловина с крышкой; 
 Крышка доступа к резервуарному 

оборудованию; 
 

 
 
 
 
 

 Лонжероны (опоры); 
 Строповые петли; 
 Расширительный бачок; 
 Лестница; 
 ТРК; 
 Узел налива; 
 Уровнемер ПМП-185 (ограничитель налива); 
 Клапан дыхательный; 
 Приемный клапан; 
 Сигнализация световая и звуковая с блоком 

питания; 
 Градуировочная таблица; 
 Молниеотвод; 
 Контур заземления; 
 Автоматическая вентиляция; 
 Сигнализаторы загазованности. 

 
 

 
 

Исполнение  
резервуара Объем м3 Количество камер 
Двустенный 
резервуар 10 1-2 

Двустенный 
резервуар 15 1-2-3 

Двустенный 
резервуар 20 1-2-3-4 

Двустенный 
резервуар 25 1-2-3-4 

Двустенный 
резервуар 30 1-2-3-4 

Двустенный 
резервуар 35 1-2-3-4 

Контейнерная АЗС «Контейнер 20/40»
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Контейнерная АЗС модели Арктика изготовлена в стандартном 
морском или железнодорожном контейнере на 20 или 40 футов. 
Контейнер полностью утеплен. Предусмотрен подогрев 
дизельного топлива в резервуаре и подогрев всей технологии 
ТРК в контейнере. Установлена система автоматической 
вентиляции. За пределами контейнера вне зоны обогрева 
находятся только шланг и топливораздаточный кран. 
Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме и автоматического 
уровнемера ПМП-201.
В комплект КАЗС "Арктика" входит следующее оборудование;

 Резервуар двустенный размещенный в 20/40 
футовом контейнере. Материал - сталь 
Ст09Г2С. Толщина стенки 4мм.

 Линии налива, выдачи (ТРК), деаэрации, 
обесшламливания, уровнемера, метроштока;

 Горловина с крышкой

 Крышка доступа к резервуарному 
оборудованию

 Лонжероны (опоры)
 Строповые петли
 Расширительный бачок
 Лестница
 ТРК
 Узел налива
 Уровнемер ПМП-185 (ограничитель налива)
 Клапан дыхательный
 Приемный клапан
 Сигнализация световая и звуковая с блоком 

питания
 Градуировочная таблица
 Молниеотвод
 Контур заземления
 Автоматическая вентиляция
 Сигнализаторы загазованности

Исполнение  
резервуара Объем м3 Количество камер 
Двустенный
резервуар 10 1-2

Двустенный
резервуар 15 1-2-3

Двустенный
резервуар 20 1-2-3-4

Двустенный
резервуар 25 1-2-3-4

Двустенный
резервуар 30 1-2-3-4

Контейнерная АЗС «Арктика»
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Мобильные и Контейнерные АЗС
 

 

 
 

 

 
 

 

Контейнерную АЗС Престиж отличает внешняя облицовка 
композитными панелями и богатая комплектация. 
Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме.
Варианты исполнения контейнерной АЗС "Престиж":

 С закрытым технологическим отсеком;
 С открытой площадкой;
 С закрытым технологическим отсеком с 

жалюзи.
Возможно индивидуальное изготовление с соблюдением 
фирменного стиля компании.
Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме и автоматического 
уровнемера ПМП-201, терминал самообслуживания. 

В комплект КАЗС "Престиж" входит следующее оборудование;
 Резервуар двустенный;
 Линия обесшламливания;
 Горловина с крышкой;

 Лонжероны (опоры);
 Строповые петли;
 Расширительный бачок;
 Площадка обслуживания со съемными 

перилами;
 Лестница;
 ТРК;
 Технологический отсек;
 Узел налива;
 Уровнемер ПМП-185 (ограничитель налива);
 Клапан дыхательный;
 Приемный клапан;
 Сигнализация световая и звуковая с блоком 

питания;
 Градуировочная таблица;
 Молниеотвод;
 Контур заземления;
 Автоматическая вентиляция;
 Сигнализаторы загазованности.

*Возможно изготовление от 3 м3 до 40 м3

Исполнение  
резервуара Объем м3 Количество камер 
Двустенный
резервуар 10 1-2

Двустенный
резервуар 20 1-2

Двустенный
резервуар 30 1-2-3-4

Контейнерная АЗС «Престиж»
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Мобильная АЗС Эконом отличается низкой ценой, не 
предназначена для установки в населенном пункте.

Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме и автоматического 
уровнемера ПМП-201.

В комплект мобильной АЗС "Эконом" входит следующее 
оборудование;

 Резервуар одностенный;
 Горловина с крышкой;
 Лонжероны (опоры);
 Строповые петли;
 Дыхательный клапан;
 Приемный клапан;
 Мини ТРК Benza на панели или в закрытом 

корпусе.

Исполнение  
резервуара Объем м3 Количество камер 

Одностенный
резервуар 3 1

Одностенный
резервуар 5 1

Одностенный
резервуар 10 1-2

Одностенный
резервуар 15 1-2-3

Одностенный
резервуар 20 1-2-3-4

Одностенный
резервуар 25 1-2-3-4

Одностенный
резервуар 30 1-2-3-4

Одностенный
резервуар 40 2-3-4

Одностенный
резервуар 50 2-3-4

Одностенный
резервуар 60 2-3-4

Контейнерная АЗС «Эконом»



10

Мобильные и Контейнерные АЗС
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Стальной Топливный модуль объемом 1м3 и 2м3 выпускается в 
одностенном или двустенном исполнении из стали толщиной 3мм. с 
защитным кожухом для защиты топливораздаточного 
оборудования. Двустенное исполнение соответствуем всем нормам 
пожарной безопасности. Удобен при установке на небольшой 
территории, где нет возможности эксплуатации мобильной или 
контейнерной АЗС. Предназначен для перекачки масла, дизельного 
топлива или бензина. Возможно установить любую мини ТРК Benza
(см. раздел «Мини ТРК и электронасосные блоки») или 
автоматизаровать с помощью контроллера Benza BS (см. раздел 
«Автоматические мини ТРК»)

Топливный модуль пластиковый предназначен для хранения 
и выдачи только дизельного топлива. 
В комплектацию входят:  

 Контейнер пластиковый со сливом в 
металлической корзине объемом 1м³;

 Мини ТРК Benza 24-12-40Р для перекачки 
дизельного топлива;

 Клапан обратный с фильтром грубой 
очистки;

 Клапан дыхательный;
 Кран шаровый.

*Возможна комплектация с любой ТРК Benza

Модель Исполнение  
резервуара Объем м3 

Пластиковый Топливный модуль 
с мини ТРК Benza 24-24-40А

Одностенный
резервуар 1

Стальной Топливный модуль
ТМ1-03

Одностенный
резервуар 1

Стальной Топливный модуль
ТМ1-03

Двустенный
резервуар 1

Стальной Топливный модуль
ТМ1-03

Одностенный
резервуар 2

Стальной Топливный модуль
ТМ1-03

Двустенный
резервуар 2

Топливный модуль
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Прицеп-топливозаправщик предназначен для кратковременной 
транспортировки (только прицепы 4000л. и 9500л.), хранения и 
выдачи топлива. Скорость передвижения не более 35 км/час. 
Топливозаправщик удобен при необходимости частой смены 
местоположения заправочного пункта. На прицеп-
топливозаправщик устанавливается любая топливораздаточная 
колонка. Также возможно автоматизировать контроллером 
Benza BS для безоператорного отпуска и контроля над 
качеством и количеством выданного топлива (см. раздел 
«Автоматические мини ТРК»).

В комплект Прицепа-топливозаправщика входит следующие 
оборудование:

 Тракторное шасси;
 Одностенный резервуар;
 ТРК;
 Горловина с крышкой;
 Площадка обслуживания;
 Лестница;
 Технологический отсек;
 БРС (быстросъемное соединение)
 Клапан дыхательный;
 Приемный клапан;;
 Градуировочная таблица;

Модель Исполнение  
резервуара Количество камер 

Прицеп-топливозаправщик
4000л 

Одностенный
резервуар 1

Прицеп-топливозаправщик
9500л

Одностенный
резервуар 1-2

Прицеп-топливозаправщик
20 000л

Одностенный
резервуар 1-2

Прицеп-топливозаправщик
30 000л

Одностенный
резервуар 1-2

Прицеп-топливозаправщик Benza
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Автоматические ТРК и контроллеры
 

 

 
 

 

Контроллер Benza BS-01

Контроллер Benza BS-02

   

Контроллеры Benza BS-01 и Benza BS-02 предназначены для подключения к любым ТРК и 
автоматизации их с возможностью работы по чип ключам и картам. Они могут 
подключаться ко всем существующим на рынке ТРК и обладают следующими 
функциональными возможностями:

 подключение к топливораздаточным колонкам 12В, 24В, 220 В, 380 В;
 выдача топлива по чип-ключам, смарт картам или PIN-коду (от 1 до 1000 

пользователей);
 формирование отчетов о количестве выдаваемого топлива для программы

1С:Бухгалтерия;
 информацию о количестве выдаваемого топлива можно получать, находясь в 

удалении от ТРК через:
o беспроводную передачу информации через GSM-канал;
o или кабельное подключение к главному серверу на расстояние 1,2 км;
o или беспроводную передачу информации через Bluetooth;
o или снятие информации на ноутбук через разъем контроллера;

 возможность программирования лимита выдаваемого топлива на день и месяц;
 сохранение в памяти контроллера от 40 до 10000 событий (по запросу 

заказчика);
 температурный режим эксплуатации -40 до +50 °C;
 возможность подключения и поддержание работы четырех уровнемеров 

одновременно (только в контроллере Benza BS-02);
 задача дозы отпуска топлива, ввод PIN-кода, ввод пробега автомобиля (только в 

контроллере Benza BS-02);
 жидкокристаллический информационный индикатор (только в контроллере Benza

BS-02);
 возможность установки кассового аппарата или фискального регистратора 

(опционально).
 

   

Личный кабинет "Benza Global Analytic System" позволяет контролировать работу АЗС из 
любой точки мира и с любого портативного устройства. Устанавливается на компьютере 
организации-эксплуатанта АЗС с привязкой к доменному имени пользователя.
Основные возможности Личного кабинета:

 Программа позволяет в реальном времени отслеживать объем топлива, 
проводить анализ количества выданного ГСМ по остаткам в резервуарах. Все 
данные предоставляются в удобном для Вас формате: в виде диаграммы, 
таблицы и графического изображения емкости, исходя из координат на карте 
Вашего региона.

 Мощные возможности для формирования отчетной документации. возможность 
настроить шаблоны отчетов по своему усмотрению. Отчет отпуска ГСМ, 
формируется организациям, датам, типу ГСМ, по отдельно взятому резервуару 
или ТРК, пользователю, по пунктам заправки. Отчет Вы получаете в удобном для 
Вас формате xml (данный формат позволяет экспортировать данные в 
программу 1С), pdf или xlsx на выбор.

 В программе отражается информация о каждом пользователе или компании: 
заданные лимиты топлива, цена на топливо (при работе по безналичному 
расчету), даты и количество отпущенного топлива каждому пользователю.

Технические требования к ПК и программному обеспечению:
 Объем оперативной памяти - не менее 4 Гб
 Объем жесткого диска - 500 Гб
 Наличие устройства бесперебойного питания
 Операционная система - Windows 7 и выше (с последними обновлениями), 

Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft 
Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2

 Net Framework не ниже версии 4

Соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных 
средах

 
 

 

Контроллер   Benza   BS -01/ Benza  BS -02 

Личный   кабинет «Benza Global Analitic System» 
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Автоматические ТРК с контроллером Benza BS-01/Benza BS-02  

 
Benza 36-220-70BS-01A

 
 

 
 

              
ТРК «Топаз» Benza BS-02

 
 
 

             
ТРК «Ливенка» Benza BS-02

 

Самообслуживаемые мини ТРК для перекачки дизельного топлива и бензина. 
Устанавливаются на вертикальную поверхность либо на бензовоз. Автоматическая ТРК 
предназначена для автоматизации учета топлива. 
Функциональные возможности  контроллера Benza BS-01/ Benza BS-02:

 Отпуск топлива по смарт-картам или чип-ключам или PIN-коду от 1 до 1000 
пользователей;

 Отправка отчетов о количестве выданного/поступившего топлива на 
компьютер

 При установке многофункционального уровнемера информация об уровне 
топлива в резервуаре, количестве подтоварной воды, температуре и 
плотности топлива поступает на компьютер и формируется в отчет (только 
контроллер Benza BS-02);

 Получение информации о транзакциях:
 через GSM-канал на любом удалении от ТРК, в режиме реального 

времени,
 через кабельное подключение к главному серверу на расстоянии не 

более 1,2 км от ТРК,
 через беспроводной канал Bluethooth,
 через разъем контроллера на ноутбук,

 Программирование лимита выдаваемого топлива на день и месяц;
 Сохранение в памяти контроллера до 10000 событий;
 Температурный режим работы от ±40 Со;
 Возможность подключения до четырех уровнемеров одновременно (только 

контроллер Benza BS-02);
 Световой индикатор количества выданного топлива (только контроллер Benza

BS-02);
 Возможна установка кассового аппарата или фискального регистратора 

(опционально).
Комплектация:

 электронасос 12,24,220В,380 В (ТРК «Топаз»/ТРК «Ливенка»);
 автоматический топливораздаточный кран;
 четырехметровый раздаточный шланг;
 контроллер Benza BS-01/BS-02
 программное обеспечение "Benza Автоматическая АЗС";
 10 смарт-карт;
 фильтр тонкой очистки (кроме мини ТРК Benza-26);
 соленоидный клапан (ТРК «Топаз»/ТРК «Ливенка»
 счетчик с устройством съема сигнала;
 программное обеспечение «Benza Автоматическая АЗС»
 личный кабинет «Benza Global Analitic System» (только контроллер 

Benza BS-02).

Модель Тип топлива Напряж.
В.

Цикл
работы, 

мин

Произв. 
л/мин.

Benza
26-220-56BS-01А Диз. топливо 220 Продолжительный 56

Benza
26-220-85BS-01A Диз. топливо 220 Продолжительный 80

Benza 
36-220-70BS-01A

Диз. Топливо/
Бензин 220 Продолжительный 70

Benza
36-220-120BS-01A

Диз. Топливо/
Бензин 220 Продолжительный 120

Benza 
36-12-57BS-02A

Диз. Топливо/
Бензин 12 Продолжительный 57

Benza 
36-12-75BS-02A

Диз. Топливо/
Бензин 12 Продолжительный 75

Benza 
36-24-57BS-02A

Диз. Топливо/
Бензин 24 Продолжительный 57

Benza 
36-24-75BS-02A

Диз. Топливо/
Бензин 24 Продолжительный 75

Benza 
36-220-70BS-02A

Диз. Топливо/
Бензин 220 Продолжительный 70

Benza 
36-220-120BS-02A

Диз. Топливо/
Бензин 220 Продолжительный 120

ТРК «Топаз» 
Benza BS-02

Диз. Топливо/
Бензин 380 Продолжительный 50/80

ТРК «Ливенка» 
Benza BS-02

Диз. Топливо/
Бензин 380 Продолжительный 50/100

 

АвтоматическиеТРК с контроллером Benza BS -01/ Benza BS -02 
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

Преимущества мини ТРК Benza 

 Заправка автотранспорта независимо от стационарных АЗС;
 Используются комплектующие только от проверенных европейских поставщиков;
 Миллионы литров ресурса;
 Низкая цена от завода-производителя;
 Проверка каждой единицы оборудования на заводском стенде ОТК перед отгрузкой;
 Топливораздаточный шланг приспособлен для работы в холодных условиях;
 Всегда в наличии все необходимые расходные запасные части (лопатки, уплотнения и т.д.), что способствует бесперебойной 

работе оборудования;
 Широкий ассортимент топливораздаточного оборудования;
 Привлекательные условия для оптовых покупателей;
 Гарантия завода изготовителя до 24 месяцев;
 Уникальная автоматическая ТРК на 12 В или 24 В для установки на топливозаправщик;
 Индивидуальное изготовление по техническим требованиям заказчика.

Особенности мини ТРК Benza 

Топливораздаточные колонки Benza специально разработаны для стационарного и мобильного использования. ТРК и насосы 
перекачки топлива Benza – это точность изменения выдаваемого топлива, удобство заправки из любой ёмкости, простота установки, 
пожаробезопасность, напряжение питания 12 В, 24 В, 220 В. Все представленные колонки для заправки топлива имеют 
соответствующие сертификаты, а также соответствуют установленным правилам безопасности и техническим нормам.
Существуют следующие основные виды ТРК и насосов перекачки топлива: для перекачки масла, для перекачки дизтоплива, для 
перекачки бензина. Все мини ТРК имеют различную производительность и комплектацию. Также, ТРК могут быть оснащены 
контроллерами Benza BS, которые позволяют в автоматическом режиме регулировать работу топливораздаточной колонки, отпускать 
топливо по чип-ключам или смарт-картам (см. раздел «Автоматические ТРК и контроллеры). Комплектация согласовывается 
индивидуально и может меняться в зависимости от требований заказчика. 

Область применения мини ТРК Benza 

Линейка модельного ряда топливораздаточных колонок и насосов перекачки топлива Benza представляет собой практически 
идеальное решение для качественного ведения внутрихозяйственного учета расхода топлива, а также для коммерческих целей (с 
использованием счетчика ППО). Изделия могут применяться на самых различных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Колонки и насосы для перекачки топлива предназначены для заправки дорожной, строительной, лесозаготовительной и
сельскохозяйственной техники, обслуживания транспорта на автохозяйственных предприятиях, а также катеров и моторных лодок 
дизельным топливом, маслом и бензином в любых условиях с температурным режимом от -40 °С до +40 °С. Наши топливораздаточные 
колонки устанавливаются на автозаправочных станциях, нефтебазах и на других заправочных пунктах. Оборудование Benza прекрасно 
работает на контейнерных АЗС (КАЗС) и заправочных модулях.

Маркировка мини ТРК Benza 
 

Преимущества мини ТРК Benza 

Особенности мини ТРК Benza 

Область применения мини ТРК Benza 

Маркировка мини ТРК Benza 
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Тип топлива – масло

 Модель Benza-11 

Benza 11-220-50

Насос Benza-11 предназначен для перекачки масла. 
Комплектация: 

 Электронасос 12В, 24В, 220В
Глубина всасывания – 2 м.

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
11-12-10 12 35 300 30 10 8 450/300/170

Benza
11-24-10 24 18 300 30 10 8 450/300/170

Benza
11-220-25 220 4.6 750 ∞ 25 14 450/300/170

Benza
11-220-40 220 6 1100 ∞ 40 22 346/185/222

Benza
11-220-50 220 6 1200 ∞ 50 15,5 450/300/170

Модель Benza-12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benza 12-220-40

Насос Benza-12 предназначен для перекачки масла.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг

Опционально может комплектоваться:
 алюминиевым топливораздаточным краном.

Расшифровка комплектации:
 Р - ручной топливораздаточный кран

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
12-12-10 12 35 300 30 10 16 450/300/170

Benza
12-24-10 24 18 300 30 10 16 450/300/170 

Benza
12-220-25 220 4.6 750 ∞ 25 16 450/300/170 

Benza
12-220-40 220 6 1100 ∞ 40 22 346/245/222

Benza
12-220-50 220 6 1200 ∞ 50 16 450/300/170

Модель Benza-11 

Модель Benza-12
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

 

 
 
Benza 13-220-50Р  
 

 
 
 
 
Модель Benza-13 

Мобильная ТРК Benza-13 предназначена для перекачки масла. Электронасосный блок 
устанавливается на 220 литровых ёмкостях.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг
 электронный счетчик расхода

Опционально может комплектоваться:
 алюминиевым топливораздаточным краном

Расшифровка комплектации:
 Р - ручной топливораздаточный кран

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
13-12-10 12 35 300 30 10 17 550/360/170

Benza
13-24-10 24 18 300 30 10 17 550/360/170

Benza
13-220-25 220 4.6 750 ∞ 25 17 550/360/170

Benza
13-220-40 220 6 1100 ∞ 40 23 450/245/222

Benza
13-220-50 220 6 1200 ∞ 50 17 550/360/170

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benza14-220-50P 

Модель Benza-14

Мобильная ТРК Benza-14 предназначена для перекачки масла. Электронасосный блок 
устанавливается на любой вертикальной поверхности.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг
 электронный счетчик расхода
 монтажная панель

Опционально может комплектоваться:
 алюминиевым топливораздаточным краном

Расшифровка комплектации:
 Р - ручной топливораздаточный кран

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
14-12-10 12 35 300 30 10 16 450/300/170

Benza
14-24-10 24 18 300 30 10 16 450/300/170 

Benza
14-220-25 220 4.6 750 ∞ 25 16 450/300/170 

Benza
14-220-40 220 6 1100 ∞ 40 22 346/245/222

Benza
14-220-50 220 6 1200 ∞ 50 16 450/300/170

Модель Benza-13 

Модель Benza-14 
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Модель Benza-15 

Benza15-24-10Р

Мобильная ТРК Benza-15 предназначена для перекачки масла. Электронасосный блок 
устанавливается в защитном корпусе на любой вертикальной поверхности либо на 
бензовозе.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 электронный счетчик расхода
 монтажная панель
 защитный корпус

Опционально может комплектоваться:
 алюминиевым топливораздаточным краном: 
 Расшифровка комплектации:
 Р - ручной топливораздаточный кран
 Фильтр тонкой очистки

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
15-12-10 12 35 300 30 10 29,5 564/582/308

Benza
15-24-10 24 18 300 30 10 29,5 564/582/308

Benza
15-220-25 220 4.6 750 ∞ 25 29,5 564/582/308

Benza
15-220-40 220 6 1200 ∞ 40 43,5 564/582/308

Benza
15-220-50 220 6 1200 ∞ 50 29,5 564/582/308

Модель Benza-18 
 

 
 
 
 
 

Benza18-220-50ФР

Мобильная ТРК Benza-18  предназначена для перекачки масла. Электронасосный блок 
устанавливается на вертикальной поверхности либо на бензовозе.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг
 электронный счетчик расхода
 монтажная панель

Опционально может комплектоваться:
 алюминиевым топливораздаточным краном

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
18-12-10 12 35 300 30 10 16 450/300/170

Benza
18-24-10 24 18 300 30 10 16 450/300/170 

Benza
18-220-25 220 4.6 750 ∞ 25 16 450/300/170 

Benza
18-220-40 220 6 1100 ∞ 40 22 346/245/222

Benza
18-220-50 220 6 1200 ∞ 50 16 450/300/170

Модель Benza-15 

Модель Benza-18 
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

Тип топлива – Дизельное топливо
 

 
 
Benza 21-24-40 

Модель Benza-21 

Насос Benza-21 предназначен для перекачки дизельного топлива.. 
Комплектация: 

 Электронасос 12В, 24В, 220В
Глубина всасывания – 2 м.

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
21-12-40 12 18 216 30 40 4,8 400/360/170

Benza
21-12-60 12 28 350 30 60 10,6 400/360/170

Benza
21-12-80 12 44 240 30 80 14,5 400/360/170

Benza
21-12/24-45/57

12/2
4 12/24 192/528 15/25 45/57 8,7 400/360/170

Benza
21-24-40 24 11 264 30 40 4,8 400/360/170

Benza
21-24-60 24 18 432 30 60 10,6 400/360/170

Benza
24-24-80 24 22,5 240 30 80 14,5 400/360/170

Benza
21-220-50 220 1,5 370 ∞ 50 7,5 550/360/290

Benza
21-220-60 220 1,5 370 ∞ 50 8,7 550/360/290

Benza
21-220-80 220 3,5 750 ∞ 80 14,5 550/360/290

Benza
21-220-100 220 3,5 1200 ∞ 100 14,5 550/360/290

Benza
21-220-150 220 14,5 3190 ∞ 150 23 270/170/230

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Benza 22-12-40Р
 

Модель Benza-22
Топливораздаточная колонка Benza-22 применяется для установки на 
двухсотлитровую бочку.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 топливораздаточный кран 
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
22-12-40Р 12 20 270 30 40 6 400/360/170

Benza
22-12-80Р 12 35 240 20 80 10,5 400/360/170

Benza
22-12/-45/57Р 12/24 16/2

2
192/15

8 15/25 45/57 10,5 400/360/170 
Benza

22-24-40Р 24 15 270 30 40 6 400/360/170 
Benza

22-24-80Р 24 25 240 30 80 10,5 400/360/170 
Benza

22-220-50Р 220 2,5 370 ∞ 50 10,5 550/360/290 
Benza

22-220-80Р 220 4,5 990 ∞ 80 15 550/360/290

Benza
22-220-100Р 220 4,8 1056 ∞ 100 17,9 550/360/290

Модель Benza-21 

Модель Benza-22 
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Модель Benza-23 

Benza 23-220-57ФР 

Топливораздаточная колонка Benza-23 предназначена для установки на 
двухсотлитровую бочку.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг
 механический счетчик расхода

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном:.
 электронным счетчиком DGT410: 

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25
DGT-410 - счетчик DGT-410
DGT-500 - счетчик DGT-500

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
23-12-40 12 18 270 30 40 8 550/360/170

Benza
23-12-57 12 28 350 30 57 12,5 550/360/170

Benza
23-12-80 12 44 240 30 80 12,5 550/360/170

Benza
23-12/24-45/57 12/24 35/25 192/528 30 45/57 12,5 550/360/170

Benza
23-24-40 24 11 264 30 40 8 550/360/170

Benza
23-24-57 24 18 432 30 57 12,5 550/360/170

Benza
23-24-80 24 22,5 240 30 80 12,5 550/360/170

Benza
23-220-57 220 1,5 370 ∞ 57 12,5 550/360/290

Benza
23-220-77 220 3,5 990 ∞ 77 17 550/360/290

Benza
23-220-93 220 3,5 1200 ∞ 93 19,9 550/360/290

Benza
23-220-150 220 14,5 3190 ∞ 150 28 270/170/230

Модель Benza-24  
 

Benza 24-220-57ФА

Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-24 устанавливается на
любой вертикальной поверхности.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода
 монтажная панель

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном 
 электронным счетчиком DGT410
 электронным счетчиком DGT500

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25
DGT-410 - счетчик DGT-410
DGT-500 - счетчик DGT-500

Модель Benza-23 

Модель Benza-24 
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

 

 
 
Benza 24-12-57ФР  
 

 

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
24-12-40 12 18 216 30 40 9 400/400/300

Benza
24-12-57 12 28 350 30 57 13,5 400/400/300

Benza
24-24-57 24 18 432 30 57 13,5 400/400/300

Benza
24-24-80 24 22,5 240 30 80 18 400/400/300

Benza
24-220-47 220 1,5 370 ∞ 47 13 400/400/300

Benza
24-220-57 220 1,5 370 ∞ 57 14 400/400/300

Benza
24-220-77 220 3,5 750 ∞ 77 18 400/400/300

Benza
24-220-93 220 3,5 1200 ∞ 93 21 400/400/300

Benza
24-220-150 220 14,5 3190 ∞ 150 30,5 400/400/300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benza 25-220-57Р 

Модель Benza-25 
Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-25 устанавливается в 
защитном корпусе, на любой вертикальной поверхности, что препятствует внешним 
механическим воздействиям на колонку.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода
 монтажная панель
 защитный корпус

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным 
 электронным счетчиком DGT410
 электронным счетчиком DGT500
 Фильтр тонкой очистки

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25
DGT-410 - счетчик DGT-410
DGT-500 - счетчик DGT-500

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
25-12-40 12 18 216 30 40 24 610/610/360

Benza
25-12-57 12 28 350 30 57 29 610/610/360

Benza
25-12-80 12 30 240 30 80 29 610/610/360 

Benza
25-12/24-45/67 12/24 35/25 192/528 15/25 47/57 25,5 610/610/360 

Benza
25-24-40 24 11 264 30 40 24 610/610/360 

Benza
25-24-57 24 18 432 30 57 29 610/610/360 

Benza
25-24-80 24 22,5 240 30 80 29 610/610/360

Benza
25-220-47 220 2,5 290 ∞ 47 29,5 610/610/360

Benza
25-220-57 220 2,5 370 ∞ 57 29,5 610/610/360

Benza
25-220-77 220 4,5 750 ∞ 77 32 610/610/360

Benza
25-220-93 220 4,8 1200 ∞ 93 34 610/610/360

Benza
25-220-150 220 14,5 3190 ∞ 150 37,5 610/610/360

Модель Benza-25 
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Модель Benza-26 

Benza 26-220-77А 

Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-26 устанавливается на 
вертикальной поверхности либо на бензовозе. 
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 автоматический топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический или электронный счетчик расхода

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
26-12-40 12 22 140 30 40 21 400/400/460

Benza
26-12-80 12 20 240 30 80 21 400/400/460

Benza
26-24-40 24 18 360 30 40 21 400/400/460

Benza
26-24-80 24 20 240 30 80 21 400/400/460

Benza
26-220-57 220 3 350 ∞ 57 21 400/400/460

Benza
26-220-77 220 4,2 600 ∞ 77 21 400/400/460

Benza
26-220-56DA 220 2,5 - ∞ 56 24 300/370/270

Benza
26-220-80DA 220 2,5 - ∞ 80 25 300/370/270

Модель Benza-27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benza 27-24-57ФР

Топливораздаточная колонка Benza-27 предназначена для установки на раму 
бензовоза. Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик с системой 
креплений на раму автомобиля, размером 900/500/500 мм – новый усовершенствован-
ный и эргономичный корпус, резиновое уплотнение и гидроцилиндр, поддерживающий 
дверцу. Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода или счетчик ППО-25 для коммерческого учета
 монтажная панель
 защитный корпус

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном 
 фильтр тонкой очистки
 электронным счетчиком DGT410..
 электронным счетчиком DGT500.

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25
DGT-410 - счетчик DGT-410
DGT-500 - счетчик DGT-500

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
27-12-40 12 18 - 30 40 14,4 900/432/352

Benza
27-12-57 12 18 - 30 57 18,9 900/432/352

Benza
27-24-57 24 18 - 30 57 18,9 900/432/352

Benza
27-24-80 24 18 - 30 80 23,4 900/432/352

Benza
27-220-47 220 1,5 - ∞ 47 19,4 900/432/352

Benza
27-220-57 220 1,5 - ∞ 57 19,4 900/432/352

Модель Benza-26 

Модель Benza-27 
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Benza 28-24-80ФР

Модель Benza-28 

Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-28 установлен на 
двухколесной тележке.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода
 монтажная панель
 двухколесная тележка

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным 
 фильтр тонкой очистки
 электронным счетчиком DGT410
 электронным счетчиком DGT500

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
DGT-410 - счетчик DGT-410
DGT-500 - счетчик DGT-500

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
28-12-40 12 18 216 30 40 14,4 900/433/352

Benza
28-12-57 12 18 350 30 57 18,9 900/433/352

Benza
28-24-57 24 18 432 30 57 18,9 900/433/352

Benza
28-24-80 24 18 240 30 80 23,4 900/433/352

Benza
28-220-47 220 1,5 370 ∞ 47 19,4 900/433/352

Benza
28-220-57 220 1,5 370 ∞ 57 19,4 900/433/352

Benza
28-220-140 220 14,5 3190 ∞ 140 35 900/433/352

 

Тип топлива – Бензин, Дизельное топливо

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

 
 

Benza 31-12-57

Модель Benza-31 

Топливораздаточная колонка Benza-31 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
31-12-57 12 20 240 30 57 10 330/230/230

Benza
31-12-75 12 22 264 30 75 12,2 330/230/230

Benza
31-24-57 24 10 240 30 57 9 330/230/230

Benza
31-24-75 24 13 312 30 75 12,2 330/230/230

Benza
31-220-70 220 2,4 250 ∞ 70 22 330/330/330

Benza
31-220-120 220 5,5 1210 ∞ 120 30 330/330/330

 

Модель Benza-28 

Модель Benza-31
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Модель Benza-32 

Benza 32-220-70Р

Топливораздаточная колонка Benza-32 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива, устанавливается на двухсотлитровую бочку.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба или всасывающий шланг

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным Расшифровка комплектации:

Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
32-12-57 12 20 240 30 57 15 330/230/230

Benza
32-12-75 12 22 264 30 75 17 330/230/230

Benza
32-24-57 24 10 240 30 57 12,5 330/230/230

Benza
32-24-75 24 13 312 30 75 17 330/230/230

Benza
32-220-70 220 2,4 250 ∞ 70 22 330/230/230

Benza
32-220-120 220 5,5 1210 ∞ 120 39 330/230/230

Модель Benza-33

Benza 33-220-70Р

Топливораздаточная колонка Benza-33 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива, устанавливается на двухсотлитровую бочку. В комплекте сразу 
идет механический счетчик расхода топлива.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 телескопическая труба
 механический счетчик расхода

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки 

до 70 л/мин).
 автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки 

свыше 70 л/мин).
Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
33-12-57 12 20 240 30 57 18 330/230/230

Benza
33-12-75 12 22 264 30 75 19 330/230/230

Benza
33-24-57 24 10 240 30 57 18 330/230/230

Benza
33-24-75 24 13 312 30 75 19 330/230/230

Benza
33-220-70 220 2,4 250 ∞ 70 24 330/330/330

Benza
33-220-114 220 5,5 1210 ∞ 114 42 330/330/330

Модель Benza-32 

Модель Benza-33 
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

 
 
Benza 34-220-70ФР  
 
 

Модель Benza-34 

Топливораздаточная колонка Benza-34 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива. Электронасосный блок монтируется на вертикальной 
поверхности. Benza-34 применима для бензовозов. Все модели установлены на 
монтажной панели.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода
 монтажная панель

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном
 фильтр тонкой очистки

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 – счетчик ППО-25

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
34-12-57 12 20 240 30 57 18 330/230/230

Benza
34-12-75 12 20 264 30 75 19 330/230/230

Benza
34-24-57 24 10 240 30 57 18 330/230/230

Benza
34-12-75 24 13 312 30 75 19 330/230/230

Benza
34-220-70 220 2,4 250 ∞ 70 24 260/330/330

Benza
34-220-114 220 5,5 1210 ∞ 114 42 330/230/230

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Benza 35-220-70Р  

Модель Benza-35
Топливораздаточная колонка Benza-35 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива. Электронасосный блок устанавливается в защитном корпусе, что 
препятствует внешним механическим воздействиям на колонку.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода
 монтажная панель
 защитный корпус

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки 

до 70 л/мин).
 автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки 

свыше 70 л/мин).
Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
35-12-57 12 20 240 30 57 30 610/610/360

Benza
35-12-75 12 22 264 30 75 31 610/610/360

Benza
35-24-57 24 10 240 30 57 30 610/610/360

Benza
35-24-75 24 13 312 30 75 31 610/610/360

Benza
35-220-70 220 3,5 250 ∞ 70 36 610/610/360

Benza
35-220-114 220 22 1210 ∞ 114 55 610/610/360

Модель Benza-34 

Модель Benza-35 
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Модель Benza-37 

Benza 37-24-57ФР

Топливораздаточная колонка Benza-37 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива. Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик с 
системой креплений на раму автомобиля, размером 900/500/500 мм - новый 
усовершенствованный и эргономичный корпус, резиновое уплотнение и гидроцилиндр, 
поддерживающий дверцу.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода или счетчик ППО-25 для коммерческого учета
 монтажная панель
 защитный корпус

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным краном 

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
37-12-57 12 20 240 30 57 48 900/500/500

Benza
37-12-75 12 2 264 30 75 49 900/500/500

Benza
37-24-57 24 10 240 30 57 48 900/500/500

Benza
37-24-75 24 13 312 30 75 49 900/500/500

Benza
37-220-70 220 2,4 250 ∞ 70 48 900/500/500

Модель Benza-38

Benza 38-12-57А

Топливораздаточная колонка Benza-38 предназначена для перекачки бензина и 
дизельного топлива, устанавливается на двухколесной тележке.
Комплектация:

 электронасос 12 В, 24 В, 220 В
 ручной топливораздаточный кран
 четырехметровый раздаточный шланг
 механический счетчик расхода
 монтажная панель
 двухколесная тележка

Опционально может комплектоваться:
 автоматическим топливораздаточным
 фильтр тонкой очистки:

Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки

Модель Напр.,
B

Ток,
А

Мощн.,
Вт

Цикл
работы, 

мин

Произв.,
л/мин

Масса,
кг

Размер,
мм

Benza
38-12-57 12 20 240 30 57 18 330/230/230

Benza
38-12-75 12 22 264 30 75 19 330/230/230

Benza
38-24-57 24 10 240 30 57 18 330/230/230

Benza
38-24-75 24 13 312 30 75 19 330/230/230

Benza
38-220-70 220 2,4 250 ∞ 70 24 360/330/330

Модель Benza-37 

Модель Benza-38 
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

Топливораздаточные краны

Ручные наосы

*счетчик

Топливораздаточный кран URPP80 19 / URPP80 25 
 

URPP80 19 URPP80 25
Тип ручной ручной

Пропускная способность 20-80 л/мин. 20-100 л/ мин.
Диаметр соединения 20 мм. 25 мм.

Диаметр носика 20 мм. 25 мм.
Вес 0,4 кг. 0,4 кг.

Топливораздаточный кран РКТ-120 

Тип ручной
Пропускная способность 20-120 л/мин.
Диаметр присоединения 25 мм.

Диаметр носика 20 мм.
Вес 0,4 кг.

Топливораздаточный кран TDW-11A / TDW-7H 
 

TDW-11A TDW-7H
Тип автоматический автоматический

Пропускная способность 20-60 л/мин. 20-120 л/ мин.
Диаметр присоединения 20 мм. 25 мм.

Диаметр носика 20 мм. 28 мм.
Вес 0,5 кг. 0,5 кг.

Топлиораздаточный кран ZVA-20 / ZVA-25 

ZVA-20 ZVA-25
Тип автоматический автоматический

Пропускная способность 20-120 л/мин. 20-120 л/ мин.
Диаметр присоединения 20 мм. 25 мм.

Диаметр носика 16 мм. 19 мм.
Вес 1.7 кг. 1.7 кг.

Benza - 19

Модель Benza-19 / Модель Benza-39 

Ручные насосы предназначены  для перекачки масла, дизельного топлива и бензина. 
Они применяются там, где нет свободного доступа электроэнергии, отличаются высокой 
надежностью и простотой монтажа.  В комплектацию входят телескопическая труба и 
адаптер для соединения с бочкой.

Модель Тип 
Топлива Цикл раб. Мин. Произв. 

л/мин. 
Benza-19 Масло.

Диз. топливо Продолжительный -

Benza-20 Антифриз, мягкие 
кислоты, глицерин Продолжительный -

Benza
39-38-112

Бензин,
Диз. топливо Продолжительный 38

Benza
39-38-112C*

Бензин,
Диз. топливо Продолжительный 38

Benza
39-38-115

Бензин,
Диз. топливо Продолжительный 38

Модель Benza-35 / Модель Benza-39



27

 
 

 
 

 

Катушки автоматические Benza  
 
 
 

Автоматические катушки для шлангов и рукавов – это практичный и простой способ 
хранения, размотки/намотки и транспортировки топливных шлангов. Удобство катушек 
состоит в том, что шланг не нужно полностью раскручивать с катушки для раздачи 
топлива. Специальное подсоединение шланга предотвращает скручивание, а практичная, 
удобно спроектированная ручка позволяет легко производить перенос катушек с места на 
место. Катушки для топливных шлангов идеально подходят для направлений, где 
необходимо быстро и мобильно заправить технику и оборудование.
Катушки для шлангов и топливных рукавов автоматические, изготовлены из стали, что 
обеспечивает их надежность и долгий срок эксплуатации. Присутствует возвратный 
механизм топливного рукава.
В ассортименте так же есть катушки, которые могут использоваться в процессе перекачки 
не только нефтепродуктов, но и воздуха и воды. Многие модели катушек сразу 
комплектуются раздаточным шлангом, который отличается высокой износостойкостью и 
гибкостью.

Наименование Тип топлива Диаметр мм. 
Катушка автоматическая с рукавом 15 м Масло 1/2
Катушка автоматическая с рукавом 12 м Масло 3/8
Катушка автоматическая без рукава 10 м Бензин, Диз. топливо 1
Катушка автоматическая без рукава 40 м Бензин, Диз. топливо 3/4
Катушка автоматическая без рукава 20 м Бензин, Диз. топливо 1
Катушка автоматическая с рукавом 15 м Воздух 1/2
Катушка автоматическая с рукавом 18 м Воздух 3/8
Катушка автоматическая с рукавом 35 м Вода 1/4

Фильтры Benza  

Фильтр тонкой очистки топлива является дополнительной опцией к мини ТРК. Он 
устанавливается между счетчиком и топливораздаточным шлангом при помощи адаптера 
фильтра. Фильтр Benza необходим для качественного очищения бензина, дизельного 
топлива и масла от мелких примесей на выходе из колонки, что гарантирует 
долговечность работы заправляемых механизмов и техники.
Фильтр грубой очистки врезается в трубопровод подачи топлива в мини ТРК и направлен 
на очищение проходящего топлива от крупных примесей, что препятствует быстрому 
загрязнению и, как следствие, нарушению работы механизмов топливораздаточной 
колонки.

Наименование Тип топлива 
Фильтр Benza Ду 19 мм Бензин, Диз. топливо
Фильтр Benza Ду 25 мм Бензин, Диз. топливо

Фильтр грубой очистки топлива Бензин, Диз. топливо
Фильтр тонкой очистки топлива Benza 00315-10 Бензин
Фильтр тонкой очистки топлива Benza 00215-30 Диз. топливо
Фильтр тонкой очистки топлива Benza 00221-30 Диз. топливо

Фильтр тонкой очистки топлива Benza 00115-100 Бензин, Диз. Топливо, Масло
Адаптер фильтра тонкой очистки топлива Бензин, Диз. топливо

Корпус-заглушка фильтра Benza Бензин, Диз. Топливо, Масло

Датчики уровня топлива Benza FS  

Датчики уровня топлива (ДУТ) Benza FS предназначены для непрерывного измерения и 
передачи средневзвешенных данных в устройство обработки информации об уровне 
нефтепродуктов, температуре окружающего воздуха. Устанавливаются на топливных 
баках автомобилей или резервуарах нефтепродуктов.

Наименование Max глубина бака мм. Min глубина бака мм. 
Benza FS 500 мм 500 100

Benza FS 700-1000 мм 1000 700/100*
Benza FS 2000-3000 мм 3000 2000/100*

*допускается обрезка под требуемую высоту

Датчики уровня топлива Benza-FS

Фильтры Benza

Катушки автоматические Benza
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Мини ТРК и электронасосные блоки
 

 

 
 

 

Механические и электронные счетчики

Счетчик механический DF 300 

Погрешность счетчика ±1%
Тип топлива Дизельное топливо

Вход – Выход 1" (дюйм)
Максимальное рабочее давление 3,5 атм.

Расход 20-100 л/мин
Масса 1,8 кг

Счетчик механический В 807

Погрешность счетчика ±1%
Тип топлива Дизельное топливо, Бензин

Вход – Выход 1" (дюйм)
Максимальное рабочее давление 3,5 атм.

Расход 20-120 л/мин
Масса 2,7 кг

Счетчик механический В 901

Погрешность счетчика ±2%
Тип топлива Дизельное топливо, Бензин

Вход – Выход 1" (дюйм)
Максимальное рабочее давление 3,5 атм.

Расход 20-140 л/мин
Масса 2,7 кг

Счетчик электронный DGT 410 

Погрешность счетчика ±0,5%
Тип топлива Дизельное топливо, Масло

Вход – Выход 1" (дюйм)
Максимальное рабочее давление 20 атм.

Расход 120 л/мин
Масса 0,3 кг

Счетчик электронный DGT 500

Погрешность счетчика ±0,5%
Тип топлива Дизельное топливо

Вход – Выход 1" (дюйм)
Максимальное рабочее давление 5 атм.

Расход 20-120 л/мин
Масса 0,5 кг

Клапан обратный с фильтром

Наименование Резьба Ед. измерения 

Клапан обратный с фильтром 1" шт.
Клапан обратный с фильтром 1" 1" шт. 

Клапан обратный с фильтром 1,5" 1,5" шт. 
Клапан обратный с фильтром 2" 2" шт. 
Клапан обратный с фильтром 3" 3" шт. 

Мерник

Обозначение 
модели 

Номинальная 
вместимость, дм3 

Габаритные р-ры Отностительная 
погрешность, % Масса, кг Диаметр Высота 

     
М2Р-10-01 10 300 500 ±0,1 6 
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Трубы, шланги всасывающие

Фитинги

Лопатки к электронасосным блокам

Наименование Применяемость, модели Benza Кол-во лопаток 
в комплекте 

L1

21-12-40,21-12-60,21-24-40,21-220-60,22-12-40,22-12-60, 
22-24-40,22-220-60,23-12-40,23-12-57,23-24-40,

23-24 -57,23-220-57,24-12-40,24-12-57,24-24-40,24-24-57, 
24-220-57,25-12-40,25-12-57,25-24-40,25-24-57,25-220-57, 

26-12-40,26-24-40,26-220-57

5

L2 21-220-80,21-220-100,22-220-80,22-220-100,23-220-
77,23-220-93,24-220-77,24-220-93,25-220-77,25-220-93 7

L3 23-24-80,25-12-80,25-24-80,27-12-80,27-24-80 5

L4

31-12-57,31-12-90,31-24-57,31-24-90,32-12-57,32-12-90, 
32-24-57,32-24-90,33-12-57,33-12-85,33-24-57,33-24-85,
34-12-57,34-12-85,34-24-57,34-24-85,35-12-57,35-12-85,

35-24-57,35-24-85

8

L5 31-220-70,32-220-70,33-220-70,34-220-70,35-220-70 8
L6 31-220-120,32-220-120,33-220-114,34-220-114,35-220-114 8

Торцевые уплотнения

Наименование Применяемость, модели Benza Кол-во лопаток 
в комплекте 

Т1

21-12-40,21-12-60,21-24-40,21-220-60,22-12-40,22-12-60, 
22-24-40,22-220-60,23-12-40,23-12-57,23-24-40,

23-24 -57,23-220-57,24-12-40,24-12-57,24-24-40,24-24-
57, 24-220-57,25-12-40,25-12-57,25-24-40,25-24-57,25-

220-57, 26-12-40,26-24-40,26-220-57

1

Т2 21-220-80,21-220-100,22-220-80,22-220-100,23-220-
77,23-220-93,24-220-77,24-220-93,25-220-77,25-220-93 1

Т3 21-12-80,21-24-80,22-12-80,22-24-80,23-12-80,23-24-
80,25-12-80,25-24-80,27-12-80,27-24-80 1

Т4

31-12-57,31-12-90,31-24-57,31-24-90,32-12-57,32-12-90, 
32-24-57,32-24-90,33-12-57,33-12-85,33-24-57,33-24-85,
34-12-57,34-12-85,34-24-57,34-24-85,35-12-57,35-12-85,

35-24-57,35-24-85

1

Т5 31-220-70,32-220-70,33-220-70,34-220-70,35-220-70 1
Т6 31-220-120,32-220-120,33-220-114,34-220-114,35-220-114 1

Модель № Ед. измерения

  
  

Шланг всасывающий ⌀ 25 п/м
Телескопическая труба 024000500000F шт.

Фиксатор телескопической трубы 0240010000000 шт. 
Телескопическая труба с фиксатором шт. 

Модель Ед. измерения

Шланг топливораздаточный Ду 19 мм. (-40оС) п/м 
Шланг топливораздаточный Ду 25 мм. (-40оС) п/м 

Шланг топливораздаточный Semperit TOF 19 мм. (-40оС) п/м 
Шланг топливораздаточный Semperit TOF 25 мм. (-40оС) п/м 

Наименование Ед. изменения

Фитинг латунный 1" х 20 мм. шт.
Фитинг латунный 1" х 25 мм. шт. 
Фитинг латунный 1" х 30 мм. шт. 
Фитинг латунный 3/4" х 20 мм. шт. 
Фитинг латунный 3/4" х 25 мм. шт. 

Муфта поворотная (разрывная) 28 х 30 мм. шт. 
Муфта поворотная (разрывная) 36 х 38 мм. шт. 

Муфта наконечника рукава (не поворотная) А 3/4" шт. 
Муфта наконечника рукава (не поворотная) А 1" шт. 

Муфта наконечника рукава (поворотно-разрывная) В 3/4" шт. 
Муфта наконечника рукава (поворотно-разрывная) В 1" шт. 

Муфта поворотная 3/4" шт. 
Муфта поворотная 1" шт.
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Мобильное электронасосное топливораздаточное оборудование Benza®

Для заметок
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Мобильное электронасосное топливораздаточное оборудование Benza®

Для заметок
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Мобильное 
электронасосное
топливораздаточное 
оборудование
С 1993 ГОДА

www.benza.ru

Benza® по всей России и в странах СНГ

В настоящее время успешно работают свыше 100 
представительств по всей России, в республике Беларусь, 
Казахстане, и в каждом из них Вам ответят на любые 
вопросы.

Мы стараемся быть рядом с Вами, ведь забота о качестве
 и комфорте – наш стандарт!

Приобрести продукцию Benza®

Вы можете по адресу:

Приглашаем региональных представителей.


