
Офис (или операторная)

                                 АЗС
Контроллер Benza BS-02

GSM (GPRS) (сим карта «ТЕРМО»)
Настроены точка доступа GPRS, IP адрес и порт 

Сервера GSM
(до 31 контроллера на 1 кабель;

 до 3-х кабелей на 1 АЗС)

Уровне
мер

ПК (ОС Windows) c доступом в 
Интернет

ПО «Benza Автоматическая АЗС»
БД находится в программе 

Роутер
Статический белый IP адрес

Проброс портов на ПК с ПО Benza 
Автоматическая АЗС

LAN (ethernet) соединение

Уровне
мер

Уровне
мер

До 4-х уровнемеров на 1 контроллер

Схема подключения контроллера Benza BS-02 с участием GSM-сервера
(вариант 1)

ИНТЕРНЕТ

Мобильный ИНТЕРНЕТ 
оператора сотовой вязи

GSM антена

GSM-Сервер Benza
Физически расположен на территории 

ЗАО«Пензаспецавтомаш»

Сервер GSM – Выполняет роль ретранслятора.

Основная его функция это принимать запросы с 
ПО Benza «Автоматическая АЗС» персональных 
компьютеров пользователей и перенаправлять их 
на  контроллеры Benza. 

Сервер GSM решает проблему доступности 
устройств при отсутствии статических IP-адресов, в 
случае  если нет возможности заказать эту услугу у 
вашего провайдера. 

Сервер доступен круглосуточно 24\7\365
и предоставляется бесплатно.
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Офис (или операторная)АЗС

Контроллер Benza BS-02
Интерфейс RS-485

(до 31 контроллера на 1 кабель;
 до 3-х кабелей на 1 АЗС)

Уровне
мер

ПК (или сервер БД)
ПО «Benza Автоматическая АЗС» или 

ПО Benza «Автоматическая АЗС» 
(сетевая)

Уровне
мер

Уровне
мер

Уровне
мер

До 4-х уровнемеров на 1 контроллер

Канал связи
Кабель 485- го 

интерфейса 
длиной до 1200 м

Преобразователь интерфейсов 
Benza  RS-485 -> USB

USB соединение

Схема подключения контроллера Benza BS-02
(вариант 2) в «проводном» режиме (дальность связи до 1200 метров)



Операторная (или Офис)АЗС

Контроллер Benza BS-02
Интерфейс RS-485

(до 31 контроллера на 1 кабель;
 до 3-х кабелей на 1 АЗС)

Уровне
мер

Уровне
мер

Уровне
мер

Уровне
мер

До 4-х уровнемеров на 1 контроллер

Канал связи
Кабель 485- го 

интерфейса 
длиной до 1200 м

Преобразователь интерфейсов 
RS-485 -> LAN (ethernet)

MOXA NPort 5232I
С гальванической изоляцией

Статический IP адрес
Блок питания 12 В

Коммутатор

ПК  (ОС Windows 7,8,10)
ПО «Benza Автоматическая АЗС»

MOXA драйвер виртуального COM 
порта 

LAN (ethernet)
соединение

LAN (ethernet)
Соединение

ИЛИ

Схема подключения контроллера Benza BS-02 
без участия GSM-сервера

(вариант 3 на примере MOXA NPort 5232I)

Любое место в мире

Роутер
Статический IP

Порт TCP 950, 966
Порт UDP 4800

ИНТЕРНЕТПК (ОС Windows 7,8,10)
Доступ в ИНТЕРНЕТ

ПО «Benza Автоматическая АЗС»
MOXA драйвер виртуального COM 

порта 
ИНТЕРНЕТ



Офис 
Если есть в наличии альтернативные каналы связи между АЗС и АРМ – пользователя и сервером БД, 
например если на объекте АЗС есть интернет (выделенная линия) со статическим IP –адресом,  то 
можно использовать устройство преобразователь интерфейсов 485 на Ethernet ( MOXA NPort 5232I). 
В этом случае на сетевом оборудовании АЗС пробрасываются порты TCP 950, 966 порт UDP 4800 на 
устройство MOXA Nport 5232I, на сетевом оборудовании сервера БД пробрасывается порт TCP 5432,  
на Сервер БД устанавливаются драйвера устройства MOXA NPort 5232I. Обязательным условием 
является наличие статических белых IP-адресов и на сетевом оборудовании Сервера БД и на объекте 

АЗС и в случае если АРМ – пользователя находится за пределами локальной сети то еще и там.

АЗС

Контроллер Benza BS-02
Интерфейс RS-485

(до 31 контроллера на 1 
кабель (дальность кабеля 

до устройства MOXA 
Nport 5232I до 1200 

метров)

Преобразователь 
интерфейсов
 RS-485 -> LAN 

(ethernet)
MOXA NPort 5232I
С гальванической 

изоляцией
Блок питания 12 В

АРМ – пользователя 
ПК (ОС Windows 7,8,10) 

ПО «Benza Автоматическая АЗС» 
(сетевая) 

Схема подключения контроллера Benza BS-02 К серверу БД без участия GSM-сервера
(вариант 4 на примере MOXA NPort 5232I) версия ПО Benza Автоматическая АЗС (сетевая).

Дополнительный 
офис

Роутер
Статический «белый»

  IP-адрес
Порт TCP 950, 966

Порт UDP 4800

АРМ – пользователя 
ПК (ОС Windows 7,8,10)
 с доступом в ИНТЕРНЕТ

ПО «Benza Автоматическая АЗС» 
(сетевая)

Роутер
Статический «белый»

 IP-адрес

ИНТЕРНЕТ
Сервер Benza Global

Analytic System 
(ОС Windows 7pro, 

8 pro, 10 pro)
Служба IIS Ver. 7, Deploy 

Сервер БД
ОС Windows

(7, 10. server 2012, 2012r2.),
ПО PostgreSQL ver. 9.5.x,

ПО Benza Автоматическая АЗС
(сетевая), доступ к БД 
на уровне PostgreSQL,
Открыт порт TCP 5432

Драйвер MOXA

Роутер
Статический «белый» IP-адрес

Порт TCP 5432 проброшен 
на Сервер БД
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