                            Приложение А 

                                       (обязательное)

    Техническая характеристика канала связи 

               ( для версий БВ   8ХХХ и выше).

1 Описание выходного сечения.
На  физическом  уровне обмен информацией между уровнемером и системой  пользователя осуществляется через интерфейсы RS-232с или RS485.
Подключение внешних устройств к уровнемеру осуществляется через разъем «ПОРТ1» блока БВ. 

Тип ответного разьема кабеля - DSUB 9 контактов, розетка.

Описание цепей разъема  представлено в таблице:
Контакт
                                      Цепь

1
Экран

2
Минус приемника RS485  /  вход приемника RS-232c

3
Минус передатчика RS485  /  выход передатчика RS-232c

4
Выбор варианта интерфейса

5
Сигнальный нуль

6
Плюс приемника RS485  

7
Плюс передатчика RS485  

         При наличии перемычки  4-5 цепи 2,3 функционируют в режиме RS-232c , цепи 6,7 в состоянии – обрыв. 

         При отсутствии перемычки 4-5 цепи 2,3,6,7 функционируют в режиме RS485. 

   2 Реализация канала связи RS-232c до 100 метров.
Кабель: типа «нуль-модем» 9-9, разъемы DSUB. 

Максимальная длина кабеля – 100 метров. 
Кабель входит в комплект поставки уровнемера.
Схема кабеля представлена на рисунке:










     3 Реализация канала связи RS-232c до 1000 метров.
  Комбинированный канал:  < кабель RS485 >  +  < конвертер RS485 / RS-232c >

        Максимальная длина кабеля – 1000 м. 

        Все элементы канала входят в комплект поставки уровнемера.

             Схема канала представлена на рисунке:









        4  Реализация канала связи RS485
Максимальная длина кабеля связи – 1000 метров. 

Обеспечивается поддержка полудуплексного подключения.

Схема интерфейса «ПОРТ1» представлена на рисунке:
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