        8 Техническое обслуживание уровнемера

        8.1.Общие указания

        8.1.1 Аппаратура, входящая в состав уровнемера, поставляется на АЗС в упаковочной таре. Представитель грузополучателя производит проверку наличия упаковочных ящиков (коробок) согласно  упаковочной ведомости, а также, проверяет целостность ящиков.

       8.1.2 Освободить уровнемер от упаковки и произвести тщательный осмотр приборов. Обратить внимание на наличие пломб в местах пломбирования устройств.  Удалить смазку с металлических деталей уровнемера. Во всех случаях повреждения тары и приборов во время транспортирования составить акт,  в котором отразить степень  повреждения тары и приборов, указать возможные причины повреждений.

       8.1.3 Уровнемер обслуживается оператором АЗС.

       8.2 Порядок установки уровнемера

       8.2.1 Смонтировать на крышке резервуара преобразователь ППП. 

Соединить преобразователь ППП и блок БС, расположенный в помещении оператора АЗС, кабелем связи.

       8.2.2 Аппаратуру монтировать согласно "Инструкции по монтажу,   пуску и регулированию" КШЮЕ2.834.008 ИМ.

       8.2.3 Категорически запрещается :

       1) производить подключение (отключение) блоков с помощью кабелей, при включенной аппаратуре;
       2) производить работы на незаземленных приборах;

       3) пользоваться паяльником.
        8.3 Проверка технического состояния уровнемера

        8.3.1 При эксплуатации уровнемер должен подвергаться внешнему осмотру, при котором необходимо проверить:

       - отсутствие повреждений изоляции кабелей и разъемных соединений;

       - отсутствие вмятин и трещин корпусов;

       - сохранность пломб;

       - сохранность и читаемость маркировки взрывозащиты,  поясняющих и предупреждающих надписей;       
       - наличие документации на уровнемер.

       8.3.2 Проверку  технического  состояния уровнемера проводить не реже 1 раза в год методами пп.9.8, 9.13, 9.17 раздела 9.

       8.3.3 Не реже 1 раза в месяц осматривать места прокладки кабелей уровнемера на территории АЗС.

        8.3.4 Уровнемер перед началом работы автоматически обеспечивает самоконтроль технических средств информационно-измерительного тракта с выводом отрицательных результатов контроля на индикатор.

       8.3.5 Уровнемер периодически не реже 1 раза в 2 года  должен подвергаться метрологической поверке,  как средство измерения. Методика поверки уровнемера изложена в разделе 9.

       8.3.6  О техническом состоянии уровнемера регулярно заполнять соответствующий раздел паспорта на уровнемер.

       8.4 Консервация и расконсервация

       8.4.1. При отправке с предприятия-изготовителя, при транспортировании всеми видами транспорта  уровнемер должен подвергаться консервации.

       8.4.2 Перед  консервацией  уровнемер полностью смонтировать, провести внешний осмотр и проверку технического состояния методами пп. 9.8, 9.13, 9.17 раздела 9, неисправности полностью устранить.

       8.4.3 Провести демонтаж уровнемера , покрыть смазкой ЦИАТИМ - 201 ГОСТ 6267-74 металлические наружные части  устройств уровнемера ( кре-пежные винты, тумблеры и т.д. ).

       8.4.4 После консервации уровнемер упаковать в тарные ящики предприятия – изготовителя.

       8.4.5 Расконсервации подлежит уровнемер, который должен быть введен в эксплуатацию.

·            8.4.6  Расконсервацию проводить в следуюцей последовательности:

· освободить уровнемер от упаковки;
· удалить смазку с металлических поверхностей;
· смонтировать уровнемер согласно “Инструкции по монтажу, пуску и регулированию” КШЮЕ2.834.008 ИМ. 

