           10  Диагностика ошибок и текущий ремонт уровнемера

           10.1 Описание ошибок дано в виде таблиц 10.1, 10.2, соответствующих видам сообщений, индицируемых уровнемером и представленных в разделе 7.

       10.2 Ремонт  уровнемера должен выполняться предприятием изготовителем или специализированными мастерскими при соблюдении требований, изложенных в РД 16407-89 "Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования" и главе 3.4 "Правил  эксплуатации электроустановок потребителем".

       11 Хранение

       11.1 Для длительного хранения уровнемер должен размещаться в капитальном отапливаемом  помещении в упаковке предприятия-изготовителя.

       11.2 В помещении должна поддерживаться температура окружающей среды от +5 до +25 (С с относительной  влажностью  воздуха  до 80% при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

       12 Транспортирование

       12.1 Уровнемер может транспортироваться:

       - автотранспортом по шоссейным дорогам на расстояние до 3000 км со скоростью до 60 км/ч;

       - по грунтовым дорогам на расстояние до 500 км со скоростью до              30км/ч;

       -  железнодорожным, водным и воздушным транспортом без ограничения скорости, расстояния и высоты.

12.2 Подготовка к транспортированию.

12.2.1 Законсервировать уровнемер согласно раздела 8.4.

        12.2.2 Упаковать уровнемер в заводские тарные ящики согласно ведомости упаковки.

        Допускается использовать не заводскую тару, обеспечивающую защиту уровнемера от воздействия климатических и механических факторов при транспортировании.

12.3 Транспортирование “метрологического” уровнемера.

        12.3.1 Для уровнемера исполнения  -16, - 17  должна использоваться штатная тара, обеспечивающая многократную транспортировку уровнемера на автомобиле. При этом, штатная транспортировочная тара преобразователя ППП должна жестко крепиться к кузову автомобиля. Центральная часть уровнемера должна размещаться на специальной раме в кабине автомобиля.  

        13 Утилизация

        13.1 Утилизации подлежит уровнемер, у которого вышел срок службы, а также уровнемер, непригодный к дальнейшей эксплуатации по различным причинам.

        13.2 Утилизации может быть подвергнут составляющий блок уровнемера вследствии выхода его из строя и не подлежащий ремонту.

        13.3 Особых методов утилизации к уровнемеру не предъявляется.
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ГОСТ 14254 – 80
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Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» 

Электрооборудование взрывозащищенное.  Общие технические требования и методы испытаний

Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия 

Нефть и нефтепродукты. Маркировка,

упаковка, транспортирование и хранение

Нефть и нефтепродукты. Методы отбора

проб 

Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний

Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования

Правила устройств электроустановок 

Правила эксплуатации электроустановок потребителем

Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

Нормы индустриальных радиопомех

Уровнемер «Струна-М». Инструкция по монтажу, пуску и регулированию

Установка поверочная уровнемерная.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации  
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