4 Эксплуатационные  ограничения
5        4.1 Напряжение сети ~220 В для питания уровнемера должно быть в пределах от 187 до 242 В.

       4.2 Уровнемер сохраняет работоспособность при воздействии на него индустриальных помех, не превышающих нормы 8-90.

       4.3 Аппаратура, размещаемая в резервуарах и в зоне В1-Г (преобразователи ППП), рассчитана на работу в следующих условиях:

       1) воздействия температуры от минус 40 до +50 (С;

       2) воздействия относительной влажности до 99% при температуре  +25(С;

       3) изменения плотности рабочей жидкости в поддиапазонах не более 100 кГ/м3 в пределах от 600 до 1500 кГ/м3, в том числе, для различных марок НП с диапазонами 690-760 (АИ80), 725-795 (АИ92,95,98), 810-880 (ДТ) кГ/м3.

       4.4 Аппаратура, размещаемая в отапливаемых помещениях, вне взрывоопасной зоны ( БВ, БП, БИ, БС, УУ ) рассчитана на работу в следующих условиях:

       1) воздействия температуры  от +10 до +35 (С;

       2) воздействия относительной влажности до 80% при температуре +35(С;

        4.5  Время непрерывной работы уровнемера составляет 23 ч с последующим перерывом не менее 1 ч.

        4.6  Уровнемер обеспечивает нормальную работу при длине кабеля связи ППП - БС не более 200 м.

        4.7 Верхний рабочий уровень жидкости определяется местоположением верхнего ограничительного кольца преобразователя ППП.

            4.8 Затопление преобразователя ППП грунтовыми водами и другими        жидкостями не допускается.

        4.9 Уровнемер сохраняет свои метрологические характеристики при соблюдении потребителем (эксплуатирующей организацией) требований к контролю качества измеряемой жидкости и условий хранения ее (для нефтепродуктов – в соответствии с ГОСТ 1510 - 84 ).
        5  Обеспечение взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации

        5.1 При монтаже и эксплуатации уровнемера необходимо руководствоваться:

        - главой 3.4 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" ПЭЭП;

        - действующими "Правилами устройств электроустановок", гл.7.3;

        - настоящим РЭ и другими нормативными документами, действующими на предприятии.

        5.2  К эксплуатации уровнемера должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

        5.3 Перед эксплуатацией уровнемер должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить особое внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений, наличие пломб, состояние разъемных соединений.

        5.4 В процессе эксплуатации необходимо внимательно следить за состоянием средств, обеспечивающих взрывозащищенность уровнемера.

        6  Подготовка уровнемера к работе

        6.1 Указания мер безопасности

        6.1.1 ВНИМАНИЕ! В уровнемере имеются напряжения, опасные для жизни. К работе с уровнемером разрешается допускать лиц, ознакомившихся с настоящим РЭ и прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

        6.1.2 Периодически,  не реже 1 раза в год, подтверждать знание правил техники безопасности обслуживающего персонала.

        6.2  Подключение уровнемера к питающей сети.

        6.2.1 Подготовка  уровнемера к началу работы проводится в следующей последовательности:

        - проверить правильность соединения устройств,  входящих в состав уровнемера, на соответствие "Инструкции по монтажу, пуску и   регулированию" КШЮЕ2.834.008 ИМ.

        Примечание - При размещении блоков БП, БВ, БС, устройства УУ в шкафах открыть последние для проверки правильности соединения устройств и включения уровнемера;

        -подключить ПУ к уровнемеру в соответствии с руководством по эксплуатации ПУ. Проверить наличие бумаги в ПУ;
        - подать с распределительного щита, входящего в штатное оборудование АЗС, на блок БП уровнемера и устройство УУ напряжение ~220 В частоты 50 Гц. Включить тумблер СЕТЬ на устройстве УУ.

        6.2.2  Включить тумблер СЕТЬ на блоке БП.

Уровнемер к работе готов.

