       3  Обеспечение взрывозащищенности

       3.1 Взрывозащищенность  уровнемера "Струна-М" обеспечивается видом  взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь уровня "iа" по ГОСТ 22782.5-78.

       Функциональная схема взрывозащиты приведена на рисунке 3.1.

       Блоки БП, БВ, БС, БИ, а также устройство УУ, ПЭВМ и ПУ (при наличии заказа), устанавливаются вне взрывоопасной зоны, а преобразователь ППП – во взрывоопасной зоне.

       3.2 Блок БП запитывает искроопасные цепи (ИОЦ), гальванически связанные с искробезопасными цепями (ИБЦ). Выходное напряжение блока БП - U <32 В. Разделительный трансформатор выполнен стойким к короткому замыканию. Сетевая обмотка снабжена токовой защитой (в каждый  провод включено по плавкому предохранителю). Сетевая обмотка и обмотка, питающая ИОЦ, гальванически связанные с ИБЦ, выполнены на отдельных катушках. Изоляция между этими обмотками выдерживает напряжение 2500 В, а между каждой обмоткой и корпусом – 1500 В.

       3.3 Блок БВ обеспечивает гальваническую развязку ИОЦ и устройств УУ, ПЭВМ, ПУ при помощи оптронов и преобразователя DC/DC, выдерживающих напряжение изоляции не менее 1500 В. Искробезопасность выходных цепей БВ (для подключения преобразователей ППП) обеспечивается оптронной развязкой (U из = 500 В) и блоками искрозащиты (типа БИС по ГОСТ 22782.5-78, приложение А ), выполненными на основе токоограничительного резистора R=200 Ом, 10 Вт и стабилитрона 1N5349В. Выход БИС имеет следующие параметры:

       - напряжение холостого хода U хх <13,5 В;

       - ток короткого замыкания I кз <160 мА;

-  С линии + С нагр = С доп < 6  мкФ;
-  L линии < 0,3 мГн. 

       3.4 Искробезопасность преобразователя ППП обеспечивается ограничением емкости, подключаемой к линии питания (от блока БВ), и гальванической  развязкой между ИБЦ и заземленными частями оборудования. Изоляция между ИБЦ и корпусом преобразователя ППП выдерживает напряжение 500 В.

       3.5 Все искрозащитные элементы (токоограничительные резисторы и стабилитроны) загружены не более, чем на 2/3 допустимых значений токов, напряжений и мощностей в нормальных и аварийных режимах работы.

       3.6 Блок БВ представляет из себя не разборную конструкцию, что исключает случайное повреждение БИС. Конструкция блоков БП, БВ и преобразователя ППП в части путей утечек и электрических зазоров выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 22782.5-78.

       3.7 Все  составные  части уровнемера "Струна-М" имеют маркировку взрывозащиты, приведенную в п.1.5.2.

